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普定碾压混凝土拱坝筑坝技术研究

在温度控制研究方面本项目用数值分析方法计算了普定水库水温,为大坝温控防裂研究

提供了合理的边界条件;用三维有限元法计算了拱坝的准稳定温度场,并根据实际的施工条

件、气象条件和混凝土材料性能参数,对普定拱坝多工况条件下的温度及温度应力变化过程

进行仿真研究,在大量分析研究的基础上,确定了拱坝的缝型缝位,提出了大坝基础约束区

与非约束区混凝土不同季节合理的浇筑层厚、间歇期、浇筑温度、混凝土允许最高温度及各

季节可行的温控措施,为大坝的设计和施工提供了具有世界领先水平的科研成果。研究工作

还紧密结合工程实际,及时将科研成果转化为生产力。如1992年汛期大坝停工度汛,专门针

对度汛工况进行三维有限元温度应力仿真分析,及时准确地提出了洪水过坝防裂方案。经过

夏季6次洪峰的考验,大坝安然无恙,实测结果与科研成果十分吻合,得到设计施工各方的

高度评价。另外,首次提出了考虑施工期温度作用的温度荷载的计算方法,将大大有助于改

进碾压混凝土拱坝的设计方法。研究成果揭示了碾压混凝土拱坝的温度和温度应力变化规律,
可以广泛地应用于大型工程的设计和施工中。

在筑坝材料方面的特色,就是高胶凝材料,低水泥用量。为此,多采用高掺粉煤灰的措

施。高掺粉煤灰对碾压混凝土的优越性是显著的,但也带来了耐久性方面需要解决的问题。
如何提高碾压混凝土本身的抗冻耐久性,是需要解决的问题。要提高混凝土 (包括碾压混凝

土)的抗冻耐久性,必须掺引气剂,由于碾压混凝土的特点是超干硬性和高掺粉煤灰,这两

点就决定了碾压混凝土很难引进微气泡,这就为提高碾压混凝土抗冻耐久性增加了难度。本

课题主要任务就是搞清影响碾压混凝土抗冻耐久性的因素,针对这些影响因素逐一解决,使

碾压混凝土提高抗冻耐久性大于F400,这样碾压混凝土也能和常态混凝土一样应用于严寒地

区或有耐久性要求的部位。
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